
   

 

 

Byggvarudeklaration 

 

Täby Brandskyddsteknik AB 
Okvistavägen 13, SE-186 40 Vallentuna Telefon  08-7921601 info@tbt.se www.tbt.se  

Produktnamn: TBT Firestop Compo 
Användningsområde: Brandskyddsmassa för brandskyddstätning   
Utfärdandedatum: 2016-11-07 
Kontaktperson: Patrik Ljungmark 
Telefon: +46 8 7921601 
 

FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör och tillverkare:: Täby Brandskyddsteknik AB 
 Okvistavägen 13 
 186 40  Vallentuna 
Telefon: +46 8 7921601 
Organisationsnr: 556569-5318 
Miljöpolicy: Ja 
Miljöledningssystem: Nej, men arbetar enligt ISO 14001. 

 

1. VARUINFORMATION   /   INNEHÅLLSDEKLARATION 
Innehåll i färdig vara CAS-nummer Vikt %  

Naturgips 7778-18-9 50 - 100  
Perlite 93763-70-3 5 - 10  
Glasfiber 65997-17-3 < 0,1  
Metylcellulosa 9004-67-5 0,1 – 1  

 

2. INGÅENDE MATERIAL 
Råvaror/Insatsvaror: Energislag vid framtagning är el. Råvaror se innehållsdeklaration 

ovan. Naturgips bryts i dagbrott. Vatten tillsätts i 
pulverblandningen vid användnigen på byggplats. 

Tillsatser: Se innehållsdeklaration ovan. 
Återvunna material: Ingår ej. 
Ursprung för råvaror: Frankrike och Tyskland. 

 

3. PRODUKTION 
Produktionsprocessen: Energislag vid produktionsprocessen är el. Uppgifter om utsläpp 

och energiåtgång vid produktionen saknas. 

 

4. DISTRIBUTION AV FÄRDIG PRODUKT 
Produktionsort / Land: Finja, Sverige. 
Transportsätt: Pulverblandningen transporteras med bil. 
Distributionsformer: Från lager i Täby till Byggarbetsplats. 
Emballage: Pappsäckar. 
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5. BYGGSKEDET 
Byggproduktion: Produkten skall förvaras torrt innan användning för att inte 

reagera med luftens fuktighet och härda. Pulverblandningen och 
vatten rörs samman med blandare före användning. 

Byggvaruanpassning Ja. 

 

6. BRUKSSKEDET 
Drift: Inga åtgärder behövs. 
Underhåll: Inga åtgärder behövs. 
Livslängd: Obegränsad livslängd, som byggnadens. 

 

7. RIVNING 
Demontering: Härdad massa kan demonteras i stycken. 

 

8. RESTPRODUKTER (AVFALL) 
Återanvändning: Härdad massa kan ej återanvändas. 
Materialåtervinning: Härdad massa kan användas som fyllnadsmaterial.  

Pappemballage kan återvinnas. 
Energiutvinning: Pappemballage kan brännas för energiutvinning. 
Deponering: Härdad massa kan deponeras. 
Farligt avfall: Ej farligt avfall. 

 

9. INNEMILJÖ 
Innehåll av hälsofarliga ämnen: Inga ämnen i produkten klassas som hälsofarliga enligt 

kemikalieinspektionen. 
Byggprocess: Hantering av produkten under byggprocessen påverkar inte 

innemiljö. 
Egenemissioner och lukt: Emissionsmätning har ej utförts. Produkten avger ingen lukt  
Krav på omgivande material: Inga särskilda krav. 
Referenser till ovan krav: Nej 
Drift och underhåll: Inga drift- och underhållsåtgärder krävs. 
Ljud: Ej aktuellt. 
Elektriska och magnetiska fält: Ej aktuellt. 
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