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1 Bakgrund
Ljudisoleringen pa tre olika tjocka brandskyddsskivor skulle kontrollmitas. For de tva
tunnare tjocklekarna skulle dven tester utforas med dubbla skivor med en spalt mellan

skivorna. Tester utfordes bide med tom luftspalt och spalten fylld med mineralull.

2 Mitforfarande

Mitningarna utfordes i Ingemansons ljudlaboratorium pd Instrumentvigen 31 i
Stockholm. Mitmetoden som anvindes var SS-EN ISO 140-3.

Mitningarna utfordes den 2 och 3/4 2001 av Andreas Novak och Stefan Troéng.

Skivornas storlek var 0,7 m® och dessa skivor monterades i en provoppning i en
gipsregelviigg med hog ljudisolering. Ljudisoleringen pa viiggen dverstiger R’,=60 dB
varfér ljudtransmissionen genom viggen &r forsumbar vid métningama. Undantaget ar
dubbelkonstruktionemna fyllda med mineralull dir transmissionen genom viiggen kan
paverka mitningarna vid liga frekvenser. Denna transmission paverkar dock inte de

vigda reduktionstalen presenterade i tabellen nedan.

Densiteten pi skivorna 4r 765 ke/m? vilket har echillits genom att viiga och mita

skivorna.
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Miitohjekt Vigt reduktionstal, | Bilaga
R’ dB

30 mm skiva 31 S-14757-A01
30 mm skiva-45 mm luftspalt-30 mm skiva 47 S5-14757-A02
30 mm skiva-45 mm mineralul(-30 mm skiva | 50 S-14757-A03
40 mm skiva 34 S-14757-A04
40 mm skiva-45 mm luftspalt-40 mm skiva 47 S-14757-A05
40 mm skiva-45 mm mineralull-40 mm skiva | 51 S-14757-A06
100 mm skiva 42 S-14757-A07

4 Kommentarer

Vid en granskning av métkurvorna for de enkla skivorna syns en dipp i kurvan vid hogre

frekvenser. Denna dipp beror formodligen pa koincidens. Detta ir en materialparameter

beroende av densitet, elasticitetsmodul och tjocklek.

Denna dipp syns dven p de dubbla konstruktionerna. Med mineralull i spalten sédnks

ljudnivan i spalten och dippen minskas.

Foér maximal ljudisolering bér diirfér mineralull placeras i spalten.

5 Instrument

Féljande mitutrustning anvindes:

Bendmning Fabrikat Typ Internbeteckning
Tersbandsanalysator  Norsonic 830 AL 76
Batteriaggregat Briiel & Kjaer WB 1372 MS 17
Forforstirkare Briiel & Kjaer 2671 MK 45

Mikrofon Briiel & Kjaer 4192 M163

Hogtalare Lab E -

Kalibrator Briiel & Kjaer 4231 KU 34

Instrumenten ar kalibrerade med spdrbarhet till nationella och internationella referenser
enligt vir kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN 45001. Datum for senaste

kalibrering finns angiven i var kalibreringslogg.
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Kontrollmétning av brandskyddsskivor ANO
MATPLATS Ing=manssons ljudlaboratorium B
— I
ANSL. KONSTR. M-RUM 57 5
[ m
- YTA 07 n,
K2AV/MALSATTNING VIKT v
Frakvens Hz 50 63 89 120 125 150 | 200 230 315 400 500 6§30 800 | 1000|1250 15600 2000/ 259
R' dB 6.3 5.6 [20.9]15.8|/30.1|23.8(27.4(33.6(30.5{29.5/32,1132.5|33.4|34.3|26.8(|25.9 10 32
Efterklangstid s
Skiljekonatruktion 30 mm skiva
Kommentarer
vagt reduktionstal
Reduktionstal R'w+C50-3150 -« 29
R* dB R'w = 31
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Kontrollm&tning av brandskyddsskivor ANO
MATPLATS Ingemanssons ljudlaboratorium 5-RUY -
ANSL. KONSTR. M-RUM 57,5 o
| T 22
YTA @ ;7 m2
KRAV/MALSATTNING VIKT K-
Frekvens Hz so | 63 | 8o | 100 125 150 | 200 | 252 | 315 | 400 | 500 | 630 | ago |1c20] 1250 1500~2000 2500
R* da 13 |13.8)17.3]21.7 29,4 3¢.1)35.3[41.1]| 40.6] 46.7]49.1|50.5|4a.5| a8.4[45.8] 45,4 52.7| 57
Efterklangstid s l
Skiljekonstruktion 30 mm skiva-45 mm luftspalt-30 mm skiva
Kommentarer
viagt reduktionstal )
Reduktionstal R’w+C50-3150 - 43 a
R’ dB R'w & 47 d
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6 Mitprecision

Vid mitning under goda akustiska forhéllanden kan reproducerbarheten i olika tersband
uppskattas med ledning av ISO 140-2 Tabell A 3. Standardavvikelsen i viigt
reduktionstal, R’w, uppgir till ca 2 dB om viirdet bestims av hdga eller medelhdga

frekvenser, 3-4 dB om de ligsta frekvenserna ir avgérande.
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Kontrollmatning av brandskyddsskivor ANO
MATBLATS Ingemanssons ljudlaboratorium S-RUM
o m
ANSL. KONSTR. M-RUM 57 §
} , -
YTA 0,7 .
KRAV/MALSATTNING VIKT .
Frekvens Hz 50 | 63 80 | 100 123[150 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 10601250 1600( 2000|250
R' dn 12.3|13.8(18.2|26.3(23.1/33.8|37.8(41.9|42.7|48.7 51 52.3|51.5|53.6(54.1|52.9 58.3|60.5
Efterklangatid s
Skiljekonstruktion : 30 mm skiva-45 mm mineralull-30 mm skiva

Kommentarer

Vagt reduktionstal

R'w+C50-3150 - 44 d
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Kontrollmdtning av brandskyddsskivor T_

MATPLATS Ingemanssons ljudlaboratorium S-RUM .

ANSL. KONSTR. M-ruvm 57,5 .

YTA 0,7 ,,w

KRAV/MALSATTNING VIKT K

Frakvens Hz 50 63 a0 100 125 160 200 [ 250 [ 315 | 400 | 500 630 | 800 | 1000 1250|1500 2000 250'.

R’ da 12.8114.8/18.1/22.8)|29.1/34.2|35.9/40.7(41.1| 45 (45.9/49.4[45.3|43.6] 45 |47.4 50.3[51.¢

Efterklangstid s T
Skiljekonstruktion : 40 mm skiva-45 mm luftspalt-40 mm skiva

Kommentarer

viagt reduktionstal

Reduktionstal R'w+C50-3150 - 43 d
R’ dB R'w , - 47 d
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Kontrollmatning av brandskyddsskivor ANO
MATPLATS Ingemanssons ljudlaboratorium S-RUM -
ANSL. KONSTR. M-RUM 57 § n3
YTA QT -
KRAV/MALSATTNING VIKT kg
Frakvens Hz s0 | 63 | as 100’125 150 | 200 | 250 | 315 |.400 | 500 | 630 aeo‘ma 1250 1son|1aco 2sooJ
R’ d3 13.1(14.7|13.7 25.9’ 31 [25.6)29.5(35.3(32.2(33.3(34.6|36.5[34.7|29.2] 31 [31.2]34.4 39.1’
Efterklangstid s ’ l l J
Skiljekonstruktion : 40" ' mm skiva
Kommentarer
Vagt reduktionstal
Reduktionstal R'w+C50-3150 - 33 dE
R' dB Riw & 34 dE
100
90
80
70
60
50
40 e
e e e pd
‘\\‘—1‘(’# ///
30 ]
/ \/ A"
,f
20 <
/, il
]
10
o
0
*1
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
80 160 315 630 1250 2500 5000 10000

50 100 200 400 800 1600 3150 6300



@ INGEMANSSON

\

LUFTLJUDSISOLERING S-14757_n,

Finja Bemix 2001-04-0:
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MATPLATS Ingemanssons ljudlaboratorium S-RUM -
ANSL. KONSTR. M-RuM 57 5§ om
YTA 04T mr

KRAV/MALSATTNING . VIKT X
Frakvens Hz 50 63 ‘ a0 ] 100 | 125 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 800‘1900 1250 15600( 2000 2500
R‘ dB 11.9)14.5(18.8]|27.4 28 34.2/38.1141.9|43.9/48.3(50.4)52.8(52.9 54 56.5)|58.3 60 Gl,é
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Efterklangatid s

Skiljekonstruktion : 40 mm skiva-45 mm mineralull-40 mm skiva

Kommentarer

Vigt reduktionstal

Reduktionstal R‘w+C50-3150 - 45 d
R' dB R'w - 5. d
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Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Rapport:
Datum:
Antal sid:
Bilagor:

Brandtitning, TBT Firestop compo

Kontroll av ljudisolering enligt SS-EIV ISO 140-3

INGEMANSSON

S-14757-r-B
2001-04-04

4
S-14757-r-B/A01-A07

Finja Bemix AB, Upplands Visby genom Bégje Ripler, Tel: 08-590 861 15.

Kontrollera ljudisoleringen p tre olika brandskyddsskivor.

Handldgoare:

Kvalitetssiikrad:

Andreas Novak
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